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Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Rozporądzenie Rady Europy nr 3051201l
ZńącnliklY pozycja 6 : KomĘ, przewody kominowe.

Elementy Zakończenia Kominów Nasada DACH WENT 200

Numer Ępu, pańii lub seńi : Typoszereg średnic systemu kominowego

DN [mm| 200;

Zastosowania wyrobu budowlanego :

Kompletny system odprowadzenia spalin powstaĘch ze spalania energetycznych paliw
stalych wraz z obudową zakończenia komina umożliwiającą bezpośredni montź na połaci
dachu oraz podłączenia kanałów wentylacyjnych

Nazwą zasftzeżona nazwa handlową znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta:

Nasada DACH WENT 200

KoMrN",
P[Ęfnns

Komin-Flex sp. z o.o.
43-200 Pszcryna
ul. GórnośIąska 1

5. Nazwa i adres kontaktowy upowa:źnionego przedstawiciela:

Komin-Flex sp. z o.o.
43-2O0 Pszcryn.a

uL Górnośląska 1

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:
- układ kominowy 2+
- obudowa zakończenia komina 4

Nazwa i numer jednostki no6{kowanej, nazwa i nr ceĘfikatu:

TechnicĘ a zku§ebni ństav stavebni Praha, s,p.
(Instyut Techniki i Badań Budowlanych Praga, Zalcład Panstwowy)

Jednostka NoĘfikowana UE nr 1020

Numer certyflkatu:
1020-cPD-070038635

1939l201l
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Lp. Zasadnicze charakterystyki WłŃciwości użytkowe
zharmonizowana

soecvfi kacia techniczna

Przewód spalinory

1- Maksymalna temp. pracy Klasa T450 450"c PN-EN l856-1:2009

2. szczelność klasa ciśnienia N1 40Pa PN-EN l856-1:2009

,t- Odpomość na działanie kondesatu w PN-EN l 856-1 :2009

4. Odpornośó na korozję Vm PN-EN 1856-1 :2009

5. Rodzaj materiału : stale stopowe 1.4301 PN-EN l856-'l :2009

6. Grubość ścianki wkładu 0r8 mm Deklaracja Producenta

7, Grubość izolacji 50mm Deklaracja Producenta

8. Odporność na poźar sadzy G PN_EN lE56_1:2009

9. Rodzaj stosowanych paliw Gaą olej, drewno,
enersetvczne Da|iwa stałe

Deklaracja Producenta

Przewody wenĘlacyjne

1. średnica mamionowa 150mm Deklaracja Producenta

ż. przeznaczeńe 2x wentylacja
mechaniczna./srawitacvi na

Deklaracja Producenta

J- Makymalna temp. pracy Klasa T l50 150oC PN-EN 1856-2:2009

4. szczelność klasa ciśnienia Nl 4OPa PN-EN l856-2:2009

5. Odpomo&l na działanie kondesatu w PN_EN l856_2:2009

6. Odpornośó na korozję Vm PN-EN l856-2:2009

1. Rodzaj matetiału : stale stopowe 1.4301 PN-EN 'l 856-2:2009

8. Grubość ścianki wkładu 0§ mm Deklaracja Producenta

9. odporność na poźar sadzy G PN-EN 1856-2:2009

Kompletna nasada
l Odporność na działanie wiatru 1,5 kl\/m' PN_FN 1856-1:2009

8. Deklarowane właściwości użytkowych:

9. Właściwości uĘtkowe wyrobu okreśIone w pkt 2 i 3 są zgodne z deklarowanymi w tabeli
pkt 8.
Niniejsza deklaracja właściwości uąćkowych wydana zostaje na wyĘ@ną
odpowiedzialność producenta okreśIonego w pkt 4.

10. Rok oznaczenia makiem CE: 2012

W imieniu producenta podpisał:

inż. piotr cembrlr - prokurent
(na7wisko i slsnowisko) __--_---.-___\
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